


180℃

ノズル本体 ノズル

パッキン

接続部にはパッキンが付いています。必ずパッ接続部にはパッキンが付いています。必ずパッ
キンがあることを確認して下さい。また、液漏キンがあることを確認して下さい。また、液漏
れがないようしっかりと締め付けて下さい。れがないようしっかりと締め付けて下さい。

注
意

前回使用した薬剤が残っていないか確認して前回使用した薬剤が残っていないか確認して
下さい。化学反応を起こし、有毒ガスが発生下さい。化学反応を起こし、有毒ガスが発生
する危険があります。する危険があります。

注
意

ノズルスタンドにノズルを立てたまま加圧ノズルスタンドにノズルを立てたまま加圧

しないで下さい。けがの原因となります。しないで下さい。けがの原因となります。警
告

ノズルレバーが噴霧状態になっていないかをノズルレバーが噴霧状態になっていないかを
確認してから加圧して下さい。（誤噴霧防止確認してから加圧して下さい。（誤噴霧防止
のため）のため）

注
意

○タンク内を加圧したまま放置しないで下さタンク内を加圧したまま放置しないで下さ
い。破裂や故障の原因となります。い。破裂や故障の原因となります。

○ポンプやキャップをはずす際、必ず先に圧○ポンプやキャップをはずす際、必ず先に圧
力を抜いて下さい。けがの原因となります。力を抜いて下さい。けがの原因となります。

注
意

液漏れの原因となりますので、液漏れの原因となりますので、
コックを締め切った状態からコックを締め切った状態から
1回転以上緩めないで下さい。1回転以上緩めないで下さい。

注
意

薬剤は規定量以上入れないで下さい。薬剤は規定量以上入れないで下さい。
それ以上入れると噴霧時間が短くなります。それ以上入れると噴霧時間が短くなります。

（規定容量　5（規定容量　5旭タンク：5 の目盛り　7タンク：5 の目盛り　7旭タンク：7 の目盛り）タンク：7 の目盛り）
注
意

4.噴霧適正圧力になり安全弁から「シュー」という音が
　聞こえたら加圧をやめて下さい。

◆加圧の目安◆

安全弁に付いている目盛りが

タンク内の圧力を示しています。

タンクに薬液を規定容量入れた時は、

目盛りが「４」(＝0.4MPa)を示すまで加圧して下さい。

タンクに入れる薬液が少ない場合は「４」(＝0.4MPa)まで

加圧する必要はありません。液量に応じて加圧して下さい。

(目盛りが「１」(＝0.1MPa)以上であれば適正な噴霧が行えます。)

5.加圧後、ハンドルはロックして下さい。

◆安全弁◆
加圧しすぎによる噴霧器の故障を防止するため安全弁が
付いており適正圧力になると自動的に圧力が逃げます。

○薬液が残るとノズル内で固まり、故障の原因となります。○薬液が残るとノズル内で固まり、故障の原因となります。
○使用後は必ず箱に入れ、直射日光の当たらない場所で使用後は必ず箱に入れ、直射日光の当たらない場所で

保管して下さい。直射日光は早くタンクを劣化させ、保管して下さい。直射日光は早くタンクを劣化させ、
加圧時破裂の原因となります。加圧時破裂の原因となります。

注
意

○右図の範囲を超えて使用されますと、噴口が外れたり○右図の範囲を超えて使用されますと、噴口が外れたり
破損することがありますのでご注意下さい。破損することがありますのでご注意下さい。

○ノズルスタンドにノズルを立てる際、誤ってレバーに○ノズルスタンドにノズルを立てる際、誤ってレバーに
触れ誤噴霧しないようご注意下さい。触れ誤噴霧しないようご注意下さい。

○余った薬液をタンクに入れたまま長時間放置しない○余った薬液をタンクに入れたまま長時間放置しない
で下さい。各部品が傷み、製品寿命が短くなります。で下さい。各部品が傷み、製品寿命が短くなります。

注
意

キャップ

1.ノズルの長さを調整します。

・コックを締めると
　1頭口として
　使用できます。

2.散布をします。

3.霧の勢いが弱くなれば再び加圧して下さい。

レバーの操作方法レバーの操作方法 霧の調整方法霧の調整方法

ノズル長さの調整方法ノズル長さの調整方法

1頭口への切り替え方法1頭口への切り替え方法

JANコード HS-Wシリーズ
適合機種

全機種

全機種

全機種

5Lタイプ
7Lタイプ

5Lタンク用
7Lタンク用

パーツパックNo．部品名部品番号

※部品は2011年7月現在のものですので変更される場合があります。パーツパックの設定のあるものは、パーツパックNo.、
　JANコードを販売店にご依頼ください。

0408168
0400768
0400774
0408172
0408703
0408174
0400786
0408165
0408175
0408807
0400784
0400785
0400788
0408808
0408166
0408167
0408171
0408793
0408797
0408798
0408810
0108750
0408832
0400869

4971770-402034

4971770-402089

4971770-402126

4971770-402164

4971770-402171

4971770-402980

4971770-402195

4971770-101937

4971770-403321

PA-180

PA-178

PA-179

PA-166
PA-170
PA-171
PA-181
PA-186
PA-198

ポンプクミ
ハンドル
切替キャップ
インナーシリンダクミ
ピストンクミ
アウターシリンダクミ
ジョウゴ
ショルダーベルトクミ
ヘッドカバークミ
安全弁クミ
５リットルタンク
７リットルタンク
ボトムカバー
ノズル本体クミ
吐出ホースクミ
吸入ホースクミ
吸入ホースクミ
２頭口噴口クミ(１頭口切替)
２段２頭口ノズルクミ(１頭口切替)
４段２頭口ノズルクミ(１頭口切替)
パッキンフルセット
グリス(5g)
HS伸縮ノズル用リングクミ
HS-W取扱説明書

保管時はタンクキャップを緩めておいて下さい。
締め付けによる応力割れを防ぎます。
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③
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⑤
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⑨
⑩

⑪

⑫
⑬
⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

安全弁の目盛りは目安です。
正確な圧力計ではありません。
作動しない時は、一度軽く手で引っ張って下さい。


